Как в Adobe Audition очистить запись от шумов.
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В этом уроке мы узнаем, как при помощи встроенного в Adobe Audition инструмента “Noise Reduction” очистить запись от шумов. Бывает, что в процессе записи треков музыкальных  инструментов, при оцифровке внешних источников звука или редактировании импортированных файлов, возникает необходимость в «чистке» фона.

Что делать, когда этим фоном пронизан весь файл, а звучание необходимо «упрозрачить»?

На помощь к нам придёт встроенный в программу Adobe Audition инструмент “Noise  Reduction” или «Редактор Шумов».

Скачать видеоурок (19 Mb.) 

В данном уроке, в качестве инструмента по удалению шумов из аудио использован Adobe Audition v 1.5, но действия в более поздних версиях аудиоредактора ничем не отличаются.

Итак, файл, содержащий шумы загружен.  Adobe Audition в режиме редактора одиночных файлов (Edit View) (если нет, то клавиша 8). Находим то место, где шум, от которого нужно избавиться, проявлен сам по себе, без примеси полезного сигнала. Выделяем это место по типу выделения “текста”.
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После этого, находим кнопку такого вида: [image: image4], или заходим в меню: Effects → Noise Reduction → Noise Reduction
Включается сам инструмент Noise Reduction.
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Теперь редактору шумов нужно захватить профиль выделенного шума. Для этого нажимаем на кнопку “Capture profile” (Захватить профиль) (1), после чего происходит сканирование ранее выделенного участка файла, в котором присутствуют только те выделенные шумы. После этого действия редактор шумов “знает”, какой характер звука принимать за шумы, чтобы удалять этот “характер” из всего файла.
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Select Entire File — выделяем весь файл, чтобы указанный характер шумов был вырезан во всём файле (2). Кнопкой “Preview” — (3) (просмотр) и переключателем Bypass (просмотром без эффекта) ищем подходящее сочетание уровня полезного сигнала и сигнала шума, который предстоит вырезать, чего мы добиваемся инструментами (4), и нажимаем на OK для применения трансформации.

Теперь визуально заметно, что уровень шумов уже значительно снижен…

